
HALY PRO VÝKRM KUŘAT
FATTENING STABLE FOR BROILERS CHICKENS

 

Dvě stáje pro výkrm pomalu-rostoucích kuřat vznikly v budově bývalého kravína typu K120. Rozměry prvního patra jsou 9,8 x 
71,6 m a druhého patra pak 10,3 x 62,5 m. Kapacita prvního patra je 14 000 ks kuřat, kapacita druhého patra je 12 800 ks kuřat. 
Na obou halách je podtlakový systém ventilace SKOV. Krmení a napájení je od �rmy Landmeco. Topení je řešeno topidly        
BH 50 na LTO s přívodem vzduchu a odvodem spalin.

Two stables for fattening of slowly growing broiler chickens are placed in a old barn type K120. The �rst �oor dimensions are 9,8 x 71,6 m and 
the second �oor dimension are 10,3 x 62,5 m. The capacity of the �rst �oor is 14 000 pieces, the capacity of the second �oor is 12 800 pieces. 
There is a vacuum ventilation system SKOV in the both halls. The feeding system and the water supply are Landmeco systems. The heating is 
provided by the light fuel oil heater BH 50 with air inlet and exhaust.
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STÁJE PRO DRŮBEŽ
STABLE FOR POULTRY

topidlo BH 50 na LTO, s odvodem spalin a přívodem vzuchu

miskové krmítko KICK-OFF 160°

čerpadlo chlazení a medikační uzlyklimapočítač s nouzovým oteváráním a alarm

ventilační komíny 1. a 2. patrasklolaminátové zásobníky vedle budovy bývalé K120

linky krmení, napájení a vysokotlaké chlazení

stěnové přívodní klapky
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