
HALA PRO VÝKRM KUŘAT
FATTENING STABLE FOR BROILERS CHICKENS
 
 

Novostavba haly pro výkrm brojlerových kuřat o kapacitě 42 500 ks. Jednotlivé linky krmení a napájení jsou zvedané el. 
navijáky, napájecí linky jsou s plně automatickým systémem proplachu. Zajímavá je technologie teplovodního vytápění 
pomocí žebrovaných trubek napojená na kotel na slámu v kombinaci s topidly na propan s odvodem spalin, která slouží jako 
záložní zdroj topení. Propracovaný je systém řízení klimatu a produkce, vč. alarmu, nouzového otvírání a vzdálené správy od  
�rmy SKOV. Hala je osazena senzory na měření teploty, vlhkosti, podtlaku, intenzity světla a koncentrace CO2. Instalována je 
kombi-tunelová ventilace se systémem voštinového chlazení.

Newly built hall for fattening broiler chickens with a capacity of 42 500 pcs. Drinking and feeding lines are hoisted by el. winches, the drinking 
lines are equipped with automatic �ushing system. The heating system provides hot water heating technology using spira�ex tubes 
connected to a straw boiler in combination with propane WinterWarm heaters. The hall is equipped with sophisticated climate management 
and production system, including alarm, emergency opening, and remote management system from company SKOV. The hall is equipped 
with sensors for measuring temperature, humidity and CO2. Electronic sub-pressure sensor is also installed in the hall. Combi-tunnel 
ventilation with a PAD cooling system is installed. 
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STÁJE PRO DRŮBEŽ
STABLE FOR POULTRY

zásobníky krmiva na tenzometrech, štítové ventilátoryvoštinový systém chlazení

 váha na kuřataLED osvětlení kontrolního krmítka

žebrované trubky teplovodního vytápěníniplové napáječky se systém automatického proplachu  

plynové topidlo DXC s nepřímím spalováním WinterWarm ovládací skříň pro zvedání krmných a napájecích linek
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