
STÁJE PRO DOJNICE
DAIRY FARM 
 
 

Nové dvě šestiřadé produkční stáje o celkové kapacitě 623 ks, ustájení v lehacích boxech zastýlaných separátem. Odkliz kejdy 
provádějí řetězové lopaty, systém DELTA II. Napájení je řešeno pomocí nerezových vyhřívaných napájecích žlabů FARMTEC. V 
části jedné stáje je porodna se stlanými kotci a s prostorem pro krávy v rozdoji. Optimální ventilaci zajišťují elektrické svinovací 
plachty a ventilátory. Na stáje navazuje kruhová dojírna a čekárna s přihaněčem, skladovací jímka na kejdu o kapacitě 4 708 m3, 
separátor Fan. Pomocníkem ve stájích jsou vitalimetry FA 22 a svým rozsahem jedinečný zootechnický program FARMSOFT. 

Two new six-row production barns with a total capacity of 623 units, housing in lying boxes covered with separate bedding. 
Slurry removal is done by chain shovels, the DELTA II system. The water supply is provided by FARMTEC stainless steel heated 
troughs. In one part of the barn there is a birthing room with �oor pens and space for milking cows. Optimal ventilation is 
provided by electric roll-up sheets and fans. The stables are linked with a circular milking parlor and a waiting room with a 
pusher, a also a slurry storage tank with a capacity of 4,708 m3, a Fan separator. Vitalimeters FA 22 and the FARMSOFT 
zootechnical program, which is unique in its scope, are both a great help in the barn.
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STÁJE PRO SKOT
STABLE FOR CATTLE

skladovací jímka na kejdu s míchadly a čerpadlemboční svinovací plachty, separátor Fan

přihaněč se shrnováním kejdy v čekárně před dojírnouchladící silo na mléko SERAP umístěné před dojírnou

skládací shrnovací řetězová lopata - systém DELTA IIlehací boxy s posuvnou prsní opěrkou zastýlané separátem

porodna součástí jedné stájeprostor vyčleněný pro veterinární zákroky
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