
OBLOUKOVÉ HALY - PŘÍSTŘEŠKY
PRO JALOVICE - MALÝ BOR 
investor: Agrospol Malý Bor, a. s.   

UMÍSTĚNÍ HAL NA PASTVINÁCH

Rozměry haly:  délka  14,5 m, šířka 9,1 m,  výška 6 m, šířka jednoho pole 3,6 m. Konstrukce obloukové haly je z hranatého pro�lu a je ošetřena žárovým 
zinkováním. Plachtovina PVC 680 g/m�  - 310 m� (2 čela, oblouk, jedna stěna). Kotevní pro�l na louku + zemní vruty.

Poblíž obloukových hal jsou zabudovány vyhřívané napájecí žlaby NEPTUN, které jsou také výrobkem naší �rmy FARMTEC a.s.  Všechny 3 obloukové haly jsou 
kotveny do země pomocí 80 cm dlouhých závrtných kolíků. Na obloukovou halu byla použita žlutá plachta. V oblouku obloukových hal byla použita bílá 
plachta,  za účelem prosvětlení vnitřního prostoru obloukové haly.

Všechny 3 obloukové haly slouží jako přístřešky před nepřízní počasí pro jalovice. Součástí dodávky obloukových hal bylo mobilní hrazení – ohradníky. Tyto 
ohradníky se přichytí pomocí řetízků ke konstrukci obloukové haly. Aby nedošlo k poškození plachty z vnější strany, je oblouková hala chráněna pomocí            
el. ohradníků.  
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Více info: 
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